
Електрокотел призначений для опалення 

приміщень, обладнаних системами опалення з примусовою 

циркуляцією теплоносія (води) під тиском до 1,6 МПа (1,6 

кг/см2) 

Котли виготовляються з урахуванням усіх вимог  

безпеки НПАОП 0.00-1.81-18 та Технічному регламенту 

обладнання, що працює під тиском,  та не підлягають 

реєстрації в органах котлонагляду. 

Сертифікати: 

Всі котли відрізняються простою монтажу, керування 

та обслуговування, працюють в автоматичному режимі. 

на вимогу замовника  оснащуються системою 

віддаленого керування та/або реле часу (для можливості 

програмування та забезпечення в автоматичному режимі 

включення та вимикання котла у певний час доби 
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ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ  

ʂʦʤʧʣʝʢʪʘʮʽʷ 

Базовий  Промисловий 

Регулювання потужності автоматична 

Кількість ступенів регулювання потужності До 180 кВт – 3 ступені, від 180 кВт – 6 ступенів 

Максимальний робочий тиск теплоносія 0,8 МПа 1,6 МПа 

Механічний захист по тиску V   

Максимальна робоча температура теплоносія  110̊ С 

Екран з індикацією режиму роботи системи  Відображення температури та стану котла (цифровий екран) 

Віддалений доступ до керування котлом Відсунє Опціонально 

Теплоізоляція котла Одношарова теплоізоляція ізовером 

Матеріал  струмопровідної частини мідна 

Захисна та контактна апаратура  Європейських виробників 

Конструкція корпусу обічаєчна трубна 

Лакофарбове покриття Емаль, колір за вибором замовника Емаль молоткова, колір за вибором 

замовника 

Гарантія 18 місяців 24 місяця 

www.prompar.com 



Складові електрокотлів АВПЕ.К.Б «Базовий» 

1 – Патрубок підведення теплоносія 

2 – Патрубок відведення теплоносія 

3 – Патрубок скидання повітря 

4 – Корпус АВПЕ.К.Б 

5 – Захист 

6 – Блок-ТЕН 

7 – Клапан запобіжний 

8 – Кран зливу води 

9 –  Реле тиску 

10 – Датчик температури терморегулятора 

11 – Термозапобіжник 

12 – Панель керування 

13 – Панель електрична 

14 – Шафа електрична 
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Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240 300 

Опалювальна площа м2 300 450 600 750 900 1050 1200 1500 1800 2100 2400 3000 

Номінальна потужність* кВт 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240 300 

Максимальний робочий тиск МПа 0,8 

Максимальна температура пари °С 110 

Розмір під’єднувальних патрубків 
Дюйм/

Ду 
1± Ду 50 Ду 65 Ду 80 

Габаритні розміри (для довідок), 

не більше:  

- висота  

- глибина 

- ширина 

мм 

 

 

1260 

460 

360 

 

 

1220 

710 

560 

 

 

1270 

830 

760 

 

 

1460 

1260 

760 

Маса АВПЕ.К.Б, не більше кг 45 55 100 105 110 145 155 170 190 200 220 250 

Технічні характеристики електрокотлів АВПЕ.К.Б «Базовий» 

www.prompar.com 

Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
360 420 480 540 600 720 840 960 1200 1440 

Опалювальна площа м2 3600 4200 4800 5400 6000 7200 8400 9600 12000 14400 

Номінальна потужність* кВт 360 420 480 540 600 720 840 960 1200 1440 

Максимальний робочий тиск МПа 0,8 

Максимальна температура пари °С 110 

Розмір під’єднувальних патрубків Ду Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 150 

Габаритні розміри (для довідок), 

не більше:  

- висота  

- глибина 

- ширина 

мм 

 

 

1460 

1260 

760 

 

 

1550 

1010 

1890 

 

 

1550 

1250 

1520 

 

 

1760 

1250 

1520 

 

 

1970 

1250 

1520 

 

 

2130 

1500 

1500 

 

 

2280 

1500 

1500 

Маса АВПЕ.К.Б, не більше кг 260 280 380 400 460 500 540 680 840 900 

* Потужність розрахована для житлових та офісних приміщень при стандартній висоті стелі, згідно СНІП 
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Складові електрокотлів АВПЕ.К.ПР «Промисловий» 

1 – Корпус 

2 – Рама  

3 – Шафа електрична 

4 – Блок-ТЕН 

5 – Захист 

6 – Патрубок підведення теплоносія  

7 – Патрубок відведення теплоносія  

8 – Кран скидання повітря  

9 – Клапан запобіжний 

10 – Реле тиску 

11 – Кран для зливу води 

12 – Система керування 

13 – Кнопка «Мережа» 

14 – Кнопка «Нагрів» 

15 – Кільця стропильні 
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Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240 300 

Опалювальна площа м2 300 450 600 750 900 1050 1200 1500 1800 2100 2400 3000 

Номінальна потужність* кВт 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240 300 

Максимальний робочий тиск МПа 1,6 

Максимальна температура пари °С 115 

Розмір під’єднувальних патрубків 
Дюйм/

Ду 
1± Ду 50 Ду 65 Ду 80 

Габаритні розміри (для довідок), 

не більше:  

- висота  

- глибина 

- ширина 

мм 

 

 

1270 

540 

360 

 

 

935 

460 

900 

 

 

1080 

460 

900 

 

 

1100 

460 

900 

 

 

1240 

500 

900 

 

 

1420 

500 

900 

 

 

1550 

500 

900 

 

 

1600 

600 

950 

 

 

1200 

1100 

1500 

 

 

1450 

1100 

1500 

Маса АВПЕ.К.Б, не більше кг 35 45 95 105 110 115 120 135 170 230 250 275 

Технічні характеристики електрокотлів АВПЕ.К.ПР «Промисловий» 

Найменування характеристики 
Од. 

вимір 
360 420 480 540 600 720 840 960 1200 1440 

Опалювальна площа м2 3600 4200 4800 5400 6000 7200 8400 9600 12000 14400 

Номінальна потужність* кВт 360 420 480 540 600 720 840 960 1200 1440 

Максимальний робочий тиск МПа 1,6 

Максимальна температура пари °С 115 

Розмір під’єднувальних патрубків Ду Ду 80 Ду 100 Ду 125 Ду 159 

Габаритні розміри (для довідок), 

не більше:  

- висота  

- глибина 

- ширина 

мм 

 

 

1550 

1100 

1500 

 

 

1400 

1150 

1500 

 

 

1400 

1150 

1500 

 

 

1700 

1150 

1500 

 

 

1600 

1500 

1500 

 

 

1800 

1500 

1500 

 

 

2000 

1500 

1500 

 

 

2230 

1500 

1500 

 

 

2360 

2180 

1500 

 

 

2360 

2180 

1500 

Маса АВПЕ.К.Б, не більше кг 400 450 465 440 1700 1750 1800 1850 1950 2000 

* Потужність розрахована для житлових та офісних приміщень при стандартній висоті стелі, згідно СНІП 



1. Возможность выноса дополнительного датчика температуры. Для получения 

удаленно данных о температуре теплоносителя. 

2. Функция «Разморозка». Используется во избежание разморозки системы в 

холодное время года в неотапливаемых помещениях. 

3. Датчик протока. Управление включением и отключением нагрева и насоса по 

наличию протока . 

4. Дистанционное управление и отображение параметров работы электрокотла. 

Наличие разъема для подключения внешнего управления котлом. При 

необходимости разрабатывается приложение на ПК для контроля и 

регулирования параметров. Параметры и их регулирование обсуждается с 

Заказчиком исходя из потребности. 

5. Суточный таймер. Возможность задавать температуру теплоносителя по 

времени.  

6. Система плавного пуска. Плавная регулировка мощности 

• Выше представлены наиболее часто необходимые дополнения к электропкотлам АВПЭ.К.Б 

Все дополнения из списка или дополнительные требование не указанные выше отображаются в 

техническом задании на изготовление. 

 

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам к нашим специалистам.  

   ООО «НПП Электротепломаш» 
        +38 (050) 342-76-04 

        +38 (067) 560-07-97 

        +38 (056) 370-58-73 

        prompar20@gmail.com     

        prompar.com 

7. Датчик сухого хода. Дополнительная защита от включения электрокотла без воды 


