
Парогенератор призначений для вироблення водяної пари або 

гарячої води при відповідній комплектації, або через 

пароводяні теплообмінники в автоматичному режимі. Також, 

може використовуватися як паровий котел для підігріву води 

через пароводяні теплообмінники. Отриману пару можна 

використовувати для сушіння, стерилізації, видалення 

забруднення, термообробки матеріалів та продуктів, де 

необхідна висока температура, екологічна чистота та невисока 

вартість, а також для роботи в комплексі систем 

паропостачання різних споживачів. Гарячу воду можна 

використовувати для технологічних потреб, у системах 

опалення та гарячого водопостачання. 

Парогенератори виготовляються з урахуванням усіх вимог 

безпеки НПАОП 0.00-1.81-18 та Технічного регламенту 

обладнання, що працює під тиском, та не підлягають реєстрації 

в органах котлонагляду. 

 
Сертифікати: 

   ТОВ «НПП Електротепломаш» 
        +38 (050) 342-76-04 

        +38 (067) 560-07-97 

        +38 (056) 370-58-73 

        prompar20@gmail.com     

        prompar.com 



Опис відмінностей комплектацій 

 

 

Найменування  

                       Комплектація 

Базова  Профі 

Автоматичне регулювання потужності     

Кількість ступенів регулювання потужності До 180 кВт – 3 ступеня, від 180 кВт – 6 ступенів 

Максимальний робочий тиск пари  0,7 МПа 1,2 / 1,7 МПа 

Механічний захист по тиску    

Максимальна робоча температура пари  170̊ С 190 / 206 ̊С 

Екран з індикацією режиму роботи системи     

Контроль рівня води у парогенераторі                Дворівневий   

Віддалений доступ до керування 

парогенератором 
Опціонально 

Теплоізоляція парогенератора 

 
Одношарова теплоізоляція Двошарова, що включає шар з волокнистих 

муллітокремнеземистих матеріалів 

Насосна станція з автоматичною системою 

управління 
Опціонально 

Конденсатний бак із системою автоматичного 

підживлення 
Опціонально 

Матеріал струмопровідної  частини мідна 

Захисна і контактна апаратура  Європейських виробників 

Характеристика дротів ТЕНов Дріт не термостійкий 

Конструкція корпусу обічаєчна трубна 

Лакофарбове покриття Емаль молоткова, колір за вибором замовника 

Гарантія 18 місяців 24 місяця 

www.prompar.com 



Складові електропарогенераторів АВПЕ «Базовий» 

1 - Рама 

2 - Панель електрична 

3 - Панель керування 

4 - Корпус АВПЕ.Б 

5 - Клапан запобіжний 

6 - Засувка розбору пара 

7 - Кран скидання пара 

8 - Блок датчиків рівня 

9 - Блок-ТЕН 

10 – Лінія живлення води 

11 - Насосна станція (опціонально) 

 

www.prompar.com 



Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
9/11 12/15 15/18 18/22 24/30 30/40 45/60 60/80 75/100 90/115 105/130 120/150 

Середня продуктивність пари кг/год 11 15 18 22 30 40 60 80 100 115 130 150 

Номінальна  потужність кВт 9 12 15 18 24 30 45 60 75 90 105 120 

Максимальний робочий тиск МПа 0,7 

Максимальна робоча температура 

пари 
°С 170 

Габаритні розміри, не більше:  

 висота  

 глибина 

 ширина 

мм 

 

1200 

770 

820 

 

1300 

770 

820 

 

1450 

1000 

1050 

Маса, не більше кг 120 125 130 150 230 240 300 

Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
150/190 180/230 210/260 240/320 300/380 360/450 390/490 420/530 480/620 

Середня продуктивність пари кг/год 190 230 260 320 380 450 490 530 620 

Номінальна  потужність кВт 150 180 210 240 300 360 390 420 480 

Максимальний робочий тиск МПа 0,7 

Максимальна робоча температура 

пари 
°С 170 

Габаритні розміри, не більше:  

 висота  

 глибина 

 ширина 

мм 

 

1450 

1000 

1050 

 

1470 

1000 

1400 

1860 

1550 

1650 

 

1860 

1500 

1650 

Маса, не більше кг 310 320 325 330 520 555 560 565 575 

Технічні характеристики електропарогенераторів АВПЕ «Базовий» 

www.prompar.com 



www.prompar.com 

Технічні характеристики електропарогенераторів АВПЕ «Профі» 

1 - Рама 

2 - Шафа електрична 

3 - Панель керування 

4 - Корпус АВПЕ.Пр 

5 - Клапан запобіжний 

6 - Засувка розбору пари 

7 - Кран скидання пари 

8 - Фланець для прочищення 

корпусу 

9 - Блок-ТЕН 

10 - Блок датчиків рівня 

11 - Лінія живлення води 

12 – Стропильні кільця 



Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
30/40 45/60 60/80 75/100 90/115 105/130 120/150 150/190 180/2300 210/260 

Середня продуктивність пари кг/год 40 60 80 100 115 130 150 190 230 260 

Номінальна  потужність кВт 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 

Максимальний робочий тиск МПа 1,6 

Максимальна робоча температура 

пари 
°С 210 

Габаритні розміри, не більше:  

 висота  

 довжина 

 ширина 

мм 

 

1800 

1300 

750 

 

1800 

1570 

950 

 

1800 

1640 

950 

 

1800 

1640 

950 

 

1800 

1810 

950 

 

1800 

2050 

950 

Маса, не більше кг 150 230 250 270 290 300 320 390 410 480 

Найменування характеристики 
Од. 

вимір. 
240/320 300/380 360/450 390/490 420/530 480/620 600/750 720/900 780/1000 

Середня продуктивність пари кг/год 320 380 450 490 530 620 750 900 1000 

Номінальна  потужність кВт 240 300 360 390 420 480 600 720 780 

Максимальний робочий тиск МПа 1,6 

Максимальна робоча температура 

пари 
°С 210 

Габаритні розміри, не більше:  

 висота  

 довжина 

 ширина 

мм 

 

1800 

2050 

950 

 

1800 

2300 

950 

1800 

2410 

1550 

1800 

2650 

1550 

 

1800 

2890 

1550 

 

1800 

3370 

1550 

 

1800 

3850 

1550 

 

1800 

4100 

1550 

Маса, не більше кг 500 590 680 850 870 940 1030 1210 1400 

Технічні характеристики електропарогенераторів АВПЕ «Профі» 

www.prompar.com 



1. Насосна станція з системою автоматики. Необхідна для заповнення 

водою парогенератора, створення тиску води в лінії живлення вище тиску пари 

на виході з парогенератора.   

 
2. Насосна станція з системою автоматики та конденсатним баком. Може 

застосовуватися в технологічному процесі за можливості використання 

зворотного конденсату .  Досягається економія  до 15 % витрат електрики, 

покращується хімічні показники води, що підживлює АВПЕ, збільшує термін 

служби нагрівальних елементів. 

3. Система автоматичної хімводопідготовки. Необхідна для покращення якості 

живильної води. Використовується в регіонах із сильним вмістом солі у воді, 

механічними та іншими забрудненнями. Підбираєтеся індивідуально, за  

результатами хімводоаналізу води Замовника. 

4. Дистанційне керування та відображення параметрів роботи 

електропарогенератора. Розробляються програми на ПК для контролю та 

регулювання параметрів. Параметри та їх регулювання обговорюється із 

Замовником, виходячи з потреби. 

5. Виготовлення електропарогенератора на твердотільних реле або тиристорних 

модулях. Безшумність роботи, плавне регулювання потужності від 1 до 100% з 

кроком 1%.  

• Вище представлені найчастіше необхідні доповнення до електропарогенераторів АВПЕ. 

Усі додатки із списку або додаткові вимоги не вказані вище відображаються в технічному завдані на 

виготовлення. 

З усіх питань можете звертатися за телефонами до наших фахівців.  

   ТОВ «НПП Електротепломаш» 
        +38 (050) 342-76-04 

        +38 (067) 560-07-97 

        +38 (056) 370-58-73 

        prompar20@gmail.com     

        prompar.com 

5. Виготовлення електропарогенератора, або окремих його частин, з нержавіючої 

сталі. Для харчової, або фармакологічної  промисловості можливо виготовлення 

парогенераторів з корозійностійких матеріалів. 


